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I.  INTRODUCTION  

 

Le Supra est le séparateur le plus évolué de sa catégorie. Côest la premi¯re 
machine qui peut fonctionner soit en série ou en parallèle.   De plus, le Supra est le 
premier séparateur à exploiter le principe de la pompe booster qui permet dôam®liorer 
grandement le taux de concentration sans augmenter la consommation dô®nergie.   
Ce principe est inspir® dôune longue expertise industrielle en osmose inverse.   

 

II.  DIAGRAMMES ET SPÉCIFICATIONS  
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   Système à 2 pompes pression 
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III.  MISE EN MARCHE DU SUPRA  

Fonctionnement 

 

Tout dôabord, il faut choisir entre le mode Série ou Parallèle.  Utilisez le sélecteur 
approprié pour cette sélection.   

Le mode Série permet de concentrer à un plus haut degré brix. Côest lô®quivalent de faire 
deux passages avec une machine. Lôoption pompe booster ne fonctionne quôavec le 
mode Série. 

Le mode Parallèle permet de passer un plus gros volume dôeau. Tous les chariots de 
membranes vont fonctionner en parallèle avec ce mode.   

Notez quôen mode lavage, ou si vous voulez fonctionner avec seulement une des 2 
machines, les vannes doivent être en mode Parallèle. 

 

Note : toujours arrêter le système avant de changer le mode opératoire du sélecteur. 

 

Pour un fonctionnement  en série : 

Les contr¹les de lôosmose #1 servent pour les 2 machines lorsque le mode en Série est 
choisit. 

¶ Assurez-vous que les 2 entrées de la machine sont alimentées avec le bassin 
dôeau dô®rable 

¶ Vérifiez que les 2 vannes Série/Parallèle sont en mode Série 

¶ Mettre le sélecteur de lôosmose #1 ¨ Concentration 

Le système démarrera. Premièrement les pompes dôamorce se déclencheront. Lorsque 
la pression sera assez grande, les pompes pression démarreront à leur tour, suivi des 
pompes de recirculations. 

Lorsque le système est en fonction  il faut lôajuster en fonction des param¯tres voulu, 
avec les vannes de concentration et les vannes de pression de la machine #1. 

Si votre système est muni dôune pompe booster, mettre le sélecteur en marche si vous 
désirez utiliser cette option. 
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Pour un fonctionnement en Parallèle : 

En mode Parallèle, les contr¹les de lôosmose #1 et de lôosmose #2 sont ind®pendants, 
côest exactement comme si on avait deux machines totalement différentes. 

¶ Assurez-vous que les 2 entrées de la machine sont alimentées par le bassin 
dôeau dô®rable 

¶ Vérifiez que les 2 vannes Série/Parallèle sont en mode Parallèle 

¶ Mettez le s®lecteur de lôosmose #1 ET #2 à Concentration. 

Pour mettre en fonction le Supra, tournez le sélecteur en position « START » pour 
d®marrer la pompe dôamorce.  Lorsque la pression sera assez grande, la pompe 
pression d®marrera.  Si la pression nôest pas atteinte, veuillez réessayer en mettant le 
sélecteur à Off et le remettre à ON.  Un délai de quelques secondes se sera alors écoulé 
avant le démarrage des pompes de recirculation. 

Si votre système est muni dôune pompe booster celle-ci ne sôactivera pas en mode 
parallèle. 

 

Mise ¨ lôarr°t du syst¯me 

Pour arrêter le Supra, placez le sélecteur à la position « OFF » ceci arrêtera 
simultanément les trois pompes. Le Supra possède aussi quelques dispositifs de 
protection qui arrêteront instantanément le système en cas de problème. Jumelés à des 
indicateurs lumineux, on retrouve : 

¶ haute temp®rature de lôeau 

¶ basse pression ¨ lôentr®e de la pompe pression 

¶ faute moteur 
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IV.  Cara ctéristiques générales  

Spécifications du module principal 

¶ Dimensions:      Gros Châssis    Petit Châssis 
o Hauteur :  77"     77" 
o Largeur :  44"     34" 
o Profondeur :  80"     80" 

¶ Raccordement de plomberie: Gros Châssis       Petit Châssis 
o Entr®e dôeau érable :   2 X 2½ "      2 X 2"  
o Sortie perméat :   2 X 1" FNPT 
o Sortie concentré :   2 X 1" FNPT 
o Drain :     1 İôô PVC coll® 

¶ Pompe dôalimentation  
o Pompe en acier inoxydable, munie dôun moteur 2 HP, 60 Hz, 3500 rpm, 

230 volts monophasé.  

¶ Pompe de pression:  
o Capacité de 20 gpm actionnée par un moteur de 7.5 HP, 60 Hz,  

3500 rpm, 230 volts monophasé. 

¶ Pompe de recirculation :  
o Capacité de 75 gpm actionnée par un moteur 1 HP, 60 Hz, 3500 rpm, 

230V. 

¶ Débitmètres en verre transparent permettant une lecture facile:   
o Débitmètre pour le concentré :   0-15 gpm 1 par machine 
o Débitmètre pour le perméat :  0-35 gpm 1 par machine 

¶ Trois (3) manomètres (glycérine) fiables et de lecture facile:  
o Pression avant et après le préfiltre 5 microns 
o Pression à la membrane 

¶ Un thermomètre visuel 

¶ Interrupteurs de sécurité 

¶ Interrupteur de basse pression (ajusté entre 15 et 25 PSI) pour lôarr°t complet de 
lôunit®, placé à la sortie du préfiltre 

¶ Interrupteur de haute température à la sortie du  préfiltre, ajusté à 40ºC 

¶ Structure en acier inoxydable. 

¶ Un filtre cartouche à sédiments 5 microns  

¶ Trois (3) vannes dôajustement 
o Vanne de contrôle de perméat placée à la sortie de la pompe de pression. 
o Vanne de contrôle de concentration placée sur le débitmètre de 

concentré. 
o Vanne de contournement de la vanne de concentration pour effectuer des 

lavages à grand débit 

¶ Deux robinets de pr®l¯vement dô®chantillon pour le perméat et le concentré, 
placés sur le débitmètre approprié 

¶ Une cuve de lavage int®gr®e dôenviron 78 litres servant ¨ laver les membranes à 
chaque fin de cycle de concentration 
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¶ Une membrane de 8" de diamètre par 40" de longueur avec caisson en acier 
inoxydable résistant à la haute pression. La membrane installée est de haute 
performance de type TFC (Thin Film Composite) fabriquée par H2O Innovation. 

¶ Raccordements électrique puissant 

 

Consommation électrique 

Voici un tableau de la consommation ®lectrique en fonction de lô®quipement choisi. 

 Numéro de modèle 
Nombre de 
membranes 

Pompe 
Pression 

Ampérage 
à 240 v 

PFH-SUPRA-4-2-P 4 2 128 

PFH-SUPRA-6-2-P 6 2 146 

PFH-SUPRA-6-2-P-1 6 2 155 

PFH-SUPRA-6-2-G-1 6 2 155 

PFH-SUPRA-7-2-P-1 7 2 164 

PFH-SUPRA-7-2-G-1 7 2 164 

PFH-SUPRA-8-2-P 8 2 164 

PFH-SUPRA-8-2-G 8 2 164 

PFH-SUPRA-8-2-P-1 8 2 173 

PFH-SUPRA-8-2-G-1 8 2 173 

PFH-SUPRA-8-2-P-2 8 2 182 

PFH-SUPRA-8-2-G-2 8 2 182 

PFH-SUPRA-9-2-G-1 9 2 182 

PFH-SUPRA-9-3-G-1 9 3 228 

PFH-SUPRA-10-2-G-3-1 10 2 209 

PFH-SUPRA-10-3-G-3-1 10 3 255 

PFH-SUPRA-12-3-G-1 12 3 255 

PFH-SUPRA-12-3-G-3-1 12 3 273 

PFH-SUPRA-15-3-G-3-1 15 3 300 
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V.  Raccordement  de plomberie  

Le Supra fait partie dôun syst¯me int®gr® de cueillette et de concentration dôeau dô®rable.  
Pour sôassurer quôil joue efficacement son r¹le au sein de ce syst¯me, il faut quôil soit 
bien raccordé aux autres éléments du système. Les explications qui suivent vous 
fourniront des suggestions dôinstallation. La disposition physique des lieux peut changer, 
mais les principes de raccordement suggérés sont importants pour op®rer dôune mani¯re 
sécuritaire, efficace et fiable. 

 

Bassins requis 

Ils sont au nombre de 3  

¶ Bassin de perm®at. Il sôagit dôun bassin pour recueillir lôeau pure (perm®at) que 
votre syst¯me retirera de lôeau dô®rable. Cette eau pure servira ¨ rincer votre 
séparateur; 

¶ Bassin dôeau dô®rable pour accumuler une r®serve suffisante dôeau dô®rable afin 
dôalimenter votre s®parateur; 

¶ Bassin dôeau concentr®e. Pour accumuler une r®serve suffisante dôeau 
concentr®e afin dôalimenter votre ®vaporateur. 

La capacité des différents bassins est liée à la grosseur de votre érablière soit le nombre 
dôentailles, aux dimensions et ¨ la performance de votre ®vaporateur, ainsi quô¨ la fa­on 
dont vous désirez gérer votre installation.  

Compte tenu de toutes ces possibilités, nous ne fournirons pas ici de règles ou de 
formules de calcul.  Nous vous suggérons simplement dôen discuter avec votre 
distributeur H2O Innovation en cas de besoin. Nous vous rappelons toutefois que la 
plupart des chercheurs canadiens et am®ricains sôentendent pour dire que lôeau dô®rable 
doit être concentrée et bouillie le plus tôt possible après avoir été recueillie, permettant 
ainsi dôobtenir un sirop de meilleure qualit®. 

 

Raccordement du système aux différents bassins 

Les bassins de perm®at et dôeau dô®rable doivent °tre raccordés à la pompe 
dôalimentation. Un raccordement avec trappe dôair (ç air gap ») est recommandé entre la 
ligne et le drain pour empêcher la remontée et la contamination bactérienne. 

La sortie dôeau concentr®e du Supra devra °tre reli®e au bassin de lôeau concentr®e.  

La sortie du perméat au bassin du perméat. 

Lôimportant est de pouvoir relier en circuit et au besoin pouvoir isoler  une ou plusieurs 
des composantes selon les diff®rents cycles dôutilisation du Supra, selon les diff®rentes 
fonctions de chaque composante et aussi en cas de réparation. 
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Disponibilité des techniciens de H2O Innovation 

Si vous le désirez, des techniciens de  H2O Innovation peuvent réaliser les 
raccordements de votre Supra à votre système de cueillette et de concentration. 
Informez-vous auprès de votre distributeur afin dôobtenir une soumission pour une 
installation complète. 

 

Installation de la membrane 

Il est important de suivre le sens de lôeau avec la flèche sur la membrane, et aussi 
dôinstaller le U-cup dans le bon sens.  Le U-cup oblige lôeau ¨ entrer dans la membrane 
et ne pas passer autour. 

 

  
































