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Compteur d’eau - Acier inoxydable Feuillet technique

Fonctions et caractéristiques
 ModŁ.e:l:   PRMAP-EKM-SPWM

Pas d�alimentation externe nØcessaire

 

 

  Dimensions: 3/4�� : 300mm x 82mm x 116mm

 Boîtier: Acier inoxydable 304 (201 : 3/4��)
 PrØcision:  5% de Qmin à Qt, 2% de Qt à Qs (voir Tableau 1)
 Lecture maximale sur le compteur avant une mise à zØro: 
 9 999 999.99 pi3 (Environ  75 000 000 gal.)
 Lecture minimale: 0.0035 pi3 
 Pression d�opØration maximale: 140 psi
 TempØrature d�opØration: 0-40 deg C / 32-104 deg F
 3/4��: 3/4�� �lets NPT mâle

Opération

Installation
Installer à l�horizontale, avec le cadran orientØ vers le haut. (Fig2)
Utiliser du ruban Te�on ou de la pâte d�ØtanchØitØ lors de 
l�assemblage entre le raccord de tuyau et les �lets NPT du compteur.  
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Installation sur le système Smartrek
Connectez le connecteur bleu sur l�entrØe SW1 du Contrôle à distance 
(PRMAP-REL) ou SW2 du Contrôle à distance double (PRMAP-REL2)
Si le Contrôle à distance n�a pas encore ØtØ installØ sur le rØseau 
Smartrek, alors scannez les code à barres pour l�ajout d�un nouvel
appareil, tel que dØcrit dans le manuel de l�utilisateur du systŁme
Smartrek.
Dans l�application Sugarheld, allez dans l�onglet App., puis tapez sur
le Contrôle à distance. Tapez sur le menu pour accØder aux options.
Cochez le compteur d�eau.
Dans l�application Sugarheld, allez dans l�onglet Cfg., puis modi�ez au
besoin les unitØs de l�a�chage (litres, gallons UK, gallons US).
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Installer à l’horizontale avec le cadran orienté
vers le haut

(Fig. 2)

3/4��, 1��, 1 1/2��, 2��, compteur d�eau, mesure en pi3 (L, gal UK, gal US))

Caractéristiques techniques

1�� : 368mm x 100mm x 140mm
1 1/2�� : 406mm x 120mm x 165mm
2�� : 432mm x 120mm x 165mm

Débit min
Qmin (pi3)

Débit max
Qs (pi3)

Débit nom.
Qp (pi3)

Débit trans.
Qt (pi3)Modèle

3/4��

1��

1 1/2��

2��

1.77 176.5 88 0.7

1.77 247.2 123.6 7.06

1.77 706.29 353.15 28.25

1.77 1059.44 529.72 105.94

Tableau 1. DØbits selon les di�Ørents modŁles de compteurs d�eau

Ce compteur d�eau peut Œtre utilisØ en tant que compteur d�eau
traditionnel, c�est-à-dire que le volume d�eau est lu sur le cadran 
à l�avant du compteur. Le compteur peut Øgalement Œtre lu à
distance avec l�ajout de la fonctionnalitØ Smartrek et avec l�ajout
d�un Contrôle à Distance (PRMAP-REL, PRMAP-REL2).

Compteur d�eau D3/4��
PRMAP-EKM-SPWM-075

Compteur d�eau D1��
PRMAP-EKM-SPWM-100

Compteur d�eau D1 1/2��
PRMAP-EKM-SPWM-150

Compteur d�eau D2��
PRMAP-EKM-SPWM-200



X10.0

1 = 1/10 pi3
approx 1 = .75 gallons US

X1

X0.1

X0.01

X100 pi30 0 7 5 3

    (753 x 100)
+ (1 x 10) 
+ (5 x 1) 
+ (3 x 0.1) 
+ (7 x 0.01) 
= 75,315.37 pi³ 
 

V. Comment lire votre compteur

   Exemple:

  

75,315.37 x 1 = 75,315.37 pi3

75,315.37 x 7.48052 = 563,398.09 gallons US 
75,315.37 x 0.0283168 = 2,132.69 m3

75,315.37 x 28.3168 = 2,132,693.78 L

Facteurs de conversion:
   Pieds cube: x1
   Gallons US: x 7.48052
   Mètres cube: x 0.0283168
   Litres: x 28.3168

(Fig. 3)
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